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Technická specifikace rozhraní JAWtelco.cz s.r.o. 
 
Společnost JAWtelco.cz s.r.o.  tímto oznamuje dle §73 odst. 7 a 8 zákona č.127/2005 Sb., o el. komunikacích 
technické specifikace rozhraní svých komunikačních sítí pro připojení přístrojů. 
 

Podporovaná rozhraní společnosti JAWtelco.cz s.r.o. 
 
Rozhraní datových služeb 

Rozhraní Norma Konektor 

Wireless LAN 2.4GHz IEEE 802.11b/g Wifi 2,4 GHz 

Wireless LAN 5GHz IEEE 802.11a/n Wifi 5 GHz 

Ethernet 10 Base-T IEEE 802.3 RJ-45 

Ethernet 100 Base-TX IEEE 802.3 RJ-45 

Ethernet 100 Base-FX IEEE 802.3 RJ-45 

Ethernet 1000 Base-X IEEE 802.3 RJ-45F, optický 

Ethernet 10G Base IEEE 802.3 optický 

 
Rozhraní hlasových služeb 

Rozhraní Norma Konektor 

VoIP – SIP RFC 3261, G.711A, G.729 RJ-45 

VOIP – SIP – analog RFC 3261, G.711A, G.729 RJ-11, RJ-45 

 
Rozhraní televizního, rozhlasového vysílání 

Rozhraní Norma Konektor 

IPTV IEEE 802.3, MPEG 2/4 RJ-45 (STB) 

 
 

Vyřizuje: Naumovič Vladislav 
Tel: +420 777 151 151 

E-mail: info@jaw.cz 
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